附件1
询价表
	序号
	品名
	单位
	数量
	技术参数

	1
	54颗3W全彩帕灯
	台
	35
	电压：AC100-240V,50/60Hz
功率：180W 
光源：54颗LED灯珠（RGB 54）
光源寿命：60000小时超长寿命，低能耗，节能环保   颜色：RBG三合一
控制通道：7个国际标准DMX512通道   控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式
发光角度：15°/25°/45 °（可选）   调光：0-100%线性调光
频闪：电子频闪外壳:铸铝防护等级：IP20产品净重：3kg

	2
	200W调焦面光灯
	台
	8
	电压：AC110-240.50/60Hz 功率：250W
光源：原装进口200W灯珠 控制模式：DMX512.手动控制
通道模式：3/5/6/8通道可选择调焦角度：15-60°线性调光  投射距离：6-60米远距离投射
性能特点：新型200WCOB面光灯操作简单，安装方便快捷，适用于户外大中小型演出活动，通过多重改进并得到多位商家认可，产品亮度
远超过传统式1000W P64筒灯。寿命长，省去电缆线省去数字硅箱控制，省时、省电、省人工可完全替代传统式1000WP64筒灯   尺寸：330*290*210mm重量：5.5Kg防水等级：IP20

	3
	8路信号放大器
	台
	2
	数字信号类型：DMX512/1990 。1路输
入，1路直通输出（非隔离） 。8路光隔离信号分配输出 。各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 。数字信号指示灯 DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M

	4
	四孔烟泡机
	台
	2
	[电源]220-240VAC/50/60HZ[功率]3000W DMX512:8通道[控制]遥控/手动[LED数量]48粒x3w
【LED颜色]4色【油瓶容积]1.2升[重量23.7KG[机器尺寸]66*43*39CM【纸箱尺寸]75*51.5*48CM

	5
	烟油
	甁
	4
	一瓶5L

	6
	泡泡油
	甁
	4
	一瓶5L

	7
	400W摇头调焦面光灯
	台
	4
	输入电压：AC90-240V 50HZ/60HZ
功  率：500w光 源：400wcob集成灯珠
色温：3200k-7500K可选发光角度：6-60度
投射距离：6-60米控制模式：DMX控制/主从/声控
通道：10CH    频闪：频闪频率可以高达15次每秒
旋转角度：水平扫描540度、垂直扫描270度              
尺寸：29*19.5*52cm 净    重：10kg                                                                         
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